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• festékeloszlató és/vagy hőtovábbító 
 
A betűk a festékszalagon ismétlődő egységek/kockákat jelölik: Y=Yellow, M=Magenta, C=Cián, K=Gyantás 
fekete, O=Védőréteg, B=Szublimációs fekete       
     

• YMCKO = Full-color színkockák (Yellow, Magenta, Cián) + gyantás fekete színkocka + védőfólia 
kocka 

• YMCKOK = Full-color színkockák + 2 gyantás fekete színkocka + védőfólia kocka (kétoldalas 
nyomtatásnál az egyik oldalt full color, védőréteggel, a másik oldalt gyantás feketével nyomtathatja, 
festékszalag spórolással)     

• YMC = Full-color színkockák     
• YMCKK = Full-color színkockák + 2 gyantás fekete színkocka + védőfólia kocka (kétoldalas 

nyomtatásnál az egyik oldalt full color, a másik oldalt gyantás feketével nyomtathatja, festékszalag 
spórolással)     

• KO = Gyantás fekete színkocka + védőfólia kocka     
• BO = Hőszublimációs fekete színkocka + védőfólia kocka     
• YMCKH = Full-color színkockák (Yellow, Magenta, Cián) + gyantás fekete színkocka + heat Seal 

kocka a nehezen nyomtatható felületekre     
• YMCFKO = Full-color színkockák (Yellow, Magenta, Cián) + fluoreszkáló + gyantás fekete színkocka 

+ védőfólia kocka  
 
Mindkét nyomtatási eljáráshoz szükséges, hogy a szalag felhevüljön, mialatt áthalad a hőfejes dot matrix 
nyomtatófej alatt, így szállítva a festék pigmenteket vagy festékcseppeket pontról-pontra. Az alapvető 
különbség az, hogy a végleges hőbevonatú pigmentek átlátszók és egymenetben, pontról-pontra kerülnek fel 
a műanyag kártyára. Az áttetsző festékeloszlató nyomtatószalag általában színenként oszlik el (SÁRGA, 
VÖRÖS, KÉK). 
Minden szalag egyenként, pontról-pontra kerül felhevítésre, a festék vegyi átalakuláson megy keresztül, 
aminek hatására a szilárd festék, gáz halmazállapotúvá válik és a kártya felületére diffundál. Ez a folyamat 
mindhárom alapszín esetén lejátszódik, így elérheti akár a 16 millió színárnyalatot is. A használt alap 
festékszalagokra a szakirodalomban az YMC rövidítéssel hivatkoznak (ld. ismertető 1). Miután a 
festékszublimálás megfestette a kártyát, védőrétegre vagy laminálásra van szükség a kész kártya 
élettartamának meghosszabbítására. A legkedveltebb megoldásnál a festékszalag mind a fekete szalagot, 
mind az áttetsző védőréteget tartalmazó cellákat együtt használja, ezekre az YMCKO (ismertető 3) vagy az 
YMCKOK (ismertető 4) rövidítésekkel hivatkoznak. 
 
(ismertető 1) 
A festékszublimációs / hőszublimációs nyomtatási eljárásnál ebből a három alapszínből készül az összes 
többi szín, beleértve a fekete is. 
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A festék a szalagról, színenként kerül felvitelre a kártyára többmenetes folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a 
kártyának a nyomtatófej alatt, mindhárom szín felviteléhez egyenként kell áthaladnia. A hozzáadott 
festékszublimációs eljárással teljes, fotóminőségű kártyát lehet készíteni. 
 
A festékszublimáció helyett néha a festékeloszlatás kifejezést is használják. Amikor a festék a szalagon a 
nyomtatófej hatására felhevül, szilárdból gáz halmazállapotúvá válik és a kártya felületére diffundál (a kártya 
különleges bevonatú, a festékanyag abszorbálása miatt). Minél nagyobb a hőmérséklet, annál több festék 
válik gáz halmazállapotúvá és abszorbálódik a kártya felületére. Festékszublimációs nyomtatóval, 300 dpi 
felbontásnál a képminőség és a folytonos színtónusok a legtöbb, nagyobb felbontással rendelkező, lézer vagy 
tintasugaras nyomtatók nyomtatási minőségét túlszárnyalják. 
 
A festékszublimációs nyomtatás előnye a több millió színárnyalat létrehozásának lehetősége. Ez a 
festékszalagok színkombinációiból ered. A színek keverésével és a hőmérsékletintenzitás szabályozásával a 
különböző színárnyalatok létrehozásának szinte csak a képzelet szab határt. A hőtovábbításos eljárás abban 
különbözik a festékszublimálástól, hogy az tintát használ festék helyett. Mindkét rendszert (festékszublimációs 
és hőtintás) lehet kombinálni egyetlen "patronban" (ld. Ismertető 2). Erre a "patronra " az YMCK névvel 
hivatkoznak. A "K" betű a fekete szín jele a nyomdatechnikában. 
 
Miért van szükség külön egy fekete "patronra" amikor a három alapszínből (YMC) is lehet feketét 
előállítani? 
Erre igen egyszerű a válasz. Amikor a három alapszínből (YMC) keverik ki a feketét, akkor egy ún. "kompozit 
feketét" kapunk. A "kompozit feketének" szürkés színe van, ha összehasonlítjuk a hőtovábbításos (Thermal 
Transfer=TT) feketével. Kompozit feketével nem ajánlott vonalkódot nyomtatni, mivel az láthatatlan az 
infravörös szkennereknek, mert nincs pigment a festékben. Mivel valószínűleg nem tudhatjuk előre a 
vonalkódolvasó típusát, az a szabály, hogy a vonalkódot mindig "TT" feketével nyomtassuk! YMCKOK 
(Yellow, Magenta, Cyan, Black, Clear, Black) "patron" használható, ha vonalkódot vagy TT feketét akarunk 
nyomtatni a kártya mindkét oldalán.  
 
Minden digitális nyomtató képes egyszínű nyomtatásra egy festékszalag használatával. Ezek a "patronok" 
olcsóbbak, mint a minden színt tartalmazók, és típusukra nézve lehetnek festékanyagot vagy tintát (thermal 
transfer) tartalmazók. A leggyakrabban alkalmazott egyszínű "patron" a fekete, de több más szín is 
választható, pl.: vörös, zöld, kék, sárga, fehér, metálezüst és metálarany is. Monokróm szalagok közül a K 
jelzésű Standard Black festékszalag szolgál vonalkód nyomtatásra. 
 
Festékszublimációs patronok alkalmazása akkor ajánlott, amikor képeket kell nyomtatni, mert ez az eljárás 
több szürkeárnyalat létrehozására képes, ezáltal a kép minősége sokkal szebb lesz. A TT feketével 
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A számítógép és a szoftver segítségével lehetőség van kártyák grafikájának tervezésére és tárolására. 
Személyhez kapcsolódó információk, képek kézzel vagy egy adatbázisból kerülnek felvitelre. A digitális 
fényképezőgép vagy élő videokamera képet készít, ami azután a személyi adatokkal együtt kerül eltárolásra 
a számítógépben. A kész fotó a kártyanyomtatóra küldés után közvetlenül a kártyára nyomtatódik a többi 
személyhez kötődő információval együtt. A műanyagkártya-nyomtatók a nyomtatási folyamat alatt a 
vonalkódot is kinyomtatják vagy képesek a mágnesesen tárolt adatokat kódolni. A jól ismert "közvetlen 
nyomtatású" kártyanyomtatókon felül a nagy felbontóképességű nyomtatók tiszta, nagyfelbontású képet 
képesek nyomtatni szinte bármilyen kártyafelületre. 
 
Mindezekből látszik, hogy a digitális nyomtatás hatásos, gyors és egyszerű módja az ID kártyák készítésének. 
Csak tekintse meg mindazon képességeket, amellyel a digitális kártya rendelkezik. 
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